
◎ SP-20D+校正及測量 ◎ 
 

 
(一)儀器設定(參考附圖) 

1. 檢查樣品槽(5)中不可放入任何東西

並蓋上蓋子，順時針旋轉(1)開機，旋

轉 (2) 調 整 波 長 (wavelength) 至

540nm，扳動 filter level(3)至 340-599 
nm (即黑色部分)，熱機 15 分鐘以上。

2. 熱機結束後，按下(4)切換顯示面板至

%T (TRANSMITTANCE)。 
3. 旋轉(1)設定 0% T。 
4. 在一乾淨石英試管中裝入蒸餾水，液

面必須高於試管上標示之白色圓形，

以面紙擦拭清潔石英試管外壁，再將

石英試管放入樣品槽(5)中並蓋上蓋

子。注意試管上之白色標線必須對齊

樣品槽前方之導線。 
6. 旋轉(6)設定 100% T。 

 

7. 按下(4)切換顯示面板至 ABSORBANCE，至此即完成儀器之設定。

 
(二)測量 

1. 取出石英試管改裝入待測液(可先用少部分待測液清洗潤濕石英試

管兩次)，石英試管外壁擦拭乾淨後，將石英試管放入樣品槽中。 
2. 待顯示面板(8)數字穩定，其值即為此溶液之吸收度(A)。 

 
 


